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Certificado de Especificion de Producto 
 
 
 

 
El producto abajo mostrado cumple con los estandares de ingenieria y calidad indicados en el 
Catalogo Kinedyne ubicado en www.kinedyne.com.  

 
 FAMILIA DE PRODUCTO: CORREAS RATCHET 
 
NO. DE PARTE: 573300LC. 
 
DESCRIPCION: CORREA DE SUJECCION DE 2” CON 
RATCHET TIPO SIN FIN.  
 
LONGITUD: 33’ 
 
PESO: 5.3 LBS. / 2.4 KGS 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCION: 

• Correa: 100% polyester de alta tenacidad 

• Ratchet: Acero de alta tenacidad con acabado en 
zinc electrolitico. 
 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 4,544 Kgs 
 
CAPACIDAD LIMITE DE TRABAJO (AMARRE) :  

• Norma Americana WSTDA T-1: WLL 1.513 KGS (Safety Factor 3:1) 

• Norma Europea EN-12195: LC 2.272 KGS. (Safety Factor 2:1) 
 
 
CUMPLE CON: NORMA FORESTAL CHILENA – DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE NO. 
39.296, PAG 8 (3128) 
 
 

Las especificaciones indicadas en este certificado estan sujetas a cambio sin previo aviso. 
 

 
POR KINEDYNE LLC 

 
Amador Garcia      Validez: Diciembre, 31 2024 
Director Internacional de Ventas  
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