
Equipo de 80 L y 120 L.
Ideal para aplicaciones de herbicida entre 
hileras, con un depósito de polietileno de 
alta densidad con filtro UV, para ser
montada en moto ATV.
Permite al usuario escatimar gastos en 
relación a la mayoría de maquinarias
agrícolas convencionales, para desarrollar 
la misma labor.
Brinda una increíble agilidad en los
movimientos, hace posible el trabajo en 
lugares muy estrechos y de imposible 
acceso para otros vehículos agrícolas por 
su tamaño reducido.
Ahorro de combustible hasta un 70%. 

Aplicación: indicado para tratamientos 
entre hileras en cultivos de frutales.
Recomendado para viñas, frutales,
forestales, hortalizas, flores e industriales.

EQUIPOS PARA ATV
BARRA CON CAMPANA

CÓDIGO
072000050
072000149

CAPACIDAD
80 L
80 L

072000047
072000048

120 L
120 L

BARRA
1,5 - 2,5 M
2,5 - 4,0 M
1,5 - 2,5 M
2,5 - 4,0 M

072000377 120 L 2,5 - 4,0 M

BARRA
CON CAMPANA

Barra zincada.
Telescópica.
Articulada con sistema retráctil.
De 1,5 - 2,5 metros y 2,5 - 4 metros.
Incluye campanas.
Sistema antichoque: posee un sistema de seguridad que 
provoca un desplazamiento de la punta ante un choque con 
las plantas y vuelve a su posición normal.
Este movimiento de seguridad se puede ajustar y colocarlo 
más blando o firme según el cultivo que se trabaje. 

4 Boquillas
CVI Antideriva

(Barra 1.5 a 2.5 m).
8 Boquillas

CVI Antideriva
(Barra 2.5 a 4.0 m).

Incluye
Soporte frontal
de acero zincado

*OPCIONAL
Regulación de
Altura Electrico

Kit Caudalimetro



DEPÓSITO
-CARACTERÍSTICAS

BOMBA 
ELÉCTRICA 12 V

AGITACIÓN

KIT CAUDALIMETRO
Para 072000377

POR RETORNO

REGULADOR
DE PRESIÓN

CAJA DE MANDO
ELÉCTRICA

FILTRO
DE ASPIRACIÓN

Material: polietileno.
Filtro UV.
Con tapa roscada.
Depósito de agua
limpia.

Caja compacta de mando.
Controla la pulverización
desde la moto.

Con presostato.
Con disipador de temperatura.

13,6
l/min

CAUDAL

2,7
bar

PRESIÓN

Rosca: 1/2”.
Malla 100 mesh.


