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Producto 

LIMPIA CONTACTOS ELÉCTRICOS 

 
Función 

Limpieza de contactos eléctricos.  Apto para uso en electrónica y electricidad (baja, 
media y alta tensión). 

 
Aplicación 

Eficaz fórmula en aerosol para uso en electrónica, audio, computación, video, electro 
control, electromedicina, mecanismos de precisión, etc.  
Desarrollado especialmente para limpiar contactos, zócalos, conectores, cabezales 
magnéticos, contactores, placas electrónicas, etc. 
Se puede aplicar con los equipos en funcionamiento. Excelente por su eficacia y tiempo 
de evaporación. 
 

 
Propiedades 

Limpia 
Desengrasa 
Alta penetración 
Refrigera. 
Baja tensión superficial. 
100% Ecológico 
 

 
Características 

Alto grado de pureza en sus componentes. 
Evaporación rápida sin residuos. 
No es tóxico 
No ataca la Capa de Ozono 
No ataca los plásticos Normalizados. 
Inflamable.  
No es conductor 
Es dieléctrico a mas de 25000 volt 
Cumple los requerimientos de las Norma IRAM 2341 
Propelente: CO2 

Instrucciones 
Pulverizar en forma intermitente desde una distancia de 15cm. Utilizar el prolongador 
en lugares inaccesibles. Esperar hasta su total evaporación antes de encender el 
equipo si hay riesgo de arco voltaico ó salto de chispa. 

Presentación 
 
 
Aerosol de 419 CC  
                              Sistema ANYWAY 
  

LOCX LIMPIA 
CONTACTOS 


