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Producto 

Descarbonizante de partes de motor. LOCX Limpia Cuerpo de Mariposa TBI 

 
 
 
Función 

Poderoso limpiador de carbón, lacas y gratitud en metales reactivos y aceros. 

 
 
 
Aplicación 

Periódicamente se deben limpiar las partes del sistema de aceleración e inyección, estos se ensucian 
con la polución del aire, la recuperación de gases del carter, etc.  

La suciedad suele producir fallas en la regulación del motor (ralentí) y una aceleración defectuosa. 

Apto para partes plásticas.  Aplicable en carburadores EGR, cuerpo de mariposas, tapas de cilindros, 
asientos de válvulas y toda superficie expuesta a suciedades de gran agarre, incluso carbonizadas por 
la temperatura. 

 
 
 

Propiedades 

Mix de componentes disolventes, descarbonazantes y tensoactivos que limpian profundamente partes 
de motor, dejando una fina capa de lubricante protector. 

 
 
 
Características 

Alto grado de pureza en sus componentes. Evaporación controlada. No ataca los plásticos Inflamable 
No es conductor  No deja residuos 

 
Instrucciones 

Aplíque directamente desde el aerosol con o sin prolongador sobre la zona a limpiar, puede 
ayudarse con un pincel o hisopo. 

 
Presentación 

Aerosol de 419 ml 
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