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LUBRAX LITH EP 2

Descripcion

Grasa lubricante Multipropésito color pardo oscuro con aditivos de Extrema Presion a base
de jabon de litio, lo cual le imparte muy buenas caracteristicas para altas y bajas
temperaturas y buena estabilidad quimica. Es una grasa multipropésito con elevada
estabilidad al trabajo mecanico y al cizallamiento, excelente resistencia a la oxidacion,
buena proteccion contra la herrumbre y excelente resistencia al lavado por agua.
Aplicacion

Recomendada en la lubricacién de cojinetes y rodamientos sometidos a cargas, engranajes
y acoplamientos sujetos a altas temperaturas y cargas. También es recomendada para
todo tipo de aplicaciones industriales y automotrices, incluyendo la lubricacién de equipos
pesados de construccion.

Beneficios

 Es una grasa multiproposito para muchas aplicaciones.

+ Excelente proteccion a altas cargas y cargas de impacto en operacion continua.

* Resistente al lavado por agua.

 Excelente caracteristicas de adhesividad.

+ Buena proteccion contra la corrosion y herrumbre.

» Buena estabilidad al cizallamiento.

Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Para mayor informacién sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la “Hoja
de Seguridad” del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC
800 363 776.
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FICHA TECNICA

Guia de uso

Envases disponibles

Analisis Tipicos*

* Estos andlisis representan los valores tipicos de produccién y no constituyen limites
exactos de las especificaciones.
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