
Especificações Adesivo
-Umidade- 1000hrs
-Durabilidade- 80.000 ciclos
-UVB- 500 hrs

Drawer

Reviser by SAP WorkFlow

Project Office:

View System:

S c a l e:

Version:

Origin:

D a t e:

Marcopolo

C l a s s:

D e n o m i n a t i o n:

Liquid weight(Kg):

Use:



C o d e:




















-+

-+
4

a
ci
m
a
 
4
0
0

2
0
0
0
 
-
 
4
0
0
0

0
°
10
'

-
-

-
+-+
3

-+
2

+-+
1,
2

10
 
-
 
5
0

12
0
 
-
 
4
0
0

+

4
0
0
 
-
 
10
0
0

5
0
 
-
 
12
0

0
°
3
0
'

1°

10
0
0
 
-
 
2
0
0
0

0
°
15
'

12
0
 
-
 
4
0
0

-
-

-
-

+
e

0
,8

-+

+-+
0
,5

G
ra
u

+-+
0
,3

3
 
-
 
6

+

-+
0
,2

0
,5
 
-
 
3

3
 
-
 
6

0
,5
 
-
 
3

6
 
-
 
3
0

6
 
-
 
3
0

M
in
u
to

2
1

0
,4

e
C
h
a
n
fr
o

Lo
n
g
it
u
d
in
a
is

D
im
en
sõ
es

R
a
io

3
0
 
-
 
12
0

a
té
 
10

1°
3
0
'

To
le
râ
n
ci
a
s 
q
u
a
n
d
o
 
n
a
o
 
es
p
ec
if
ic
a
d
a
s

W
h
er
e 
n
o
t 
o
th
er
w
is
e 
sp
ec
if
ie
d
, 
to
le
ra
n
ce
s 
w
ill
 
b
e 
in
 
a
cc
o
rd
a
n
ce
 
w
it
h
 
D
IN
 
IS
O
 
2
7
6
8
-
1 
cl
a
ss
 
c 
=
 
co
a
rs
e

sa
o
 
co
n
fo
rm

e 
D
IN
 
IS
O
 
2
7
6
8
-
1 
cl
a
ss
e 
c 
=
 
g
ro
ss
o

*11354807*













































  

 34 
 45 

 45 
 46 

 243,5 

 529 

''A''

''A''



 10 

 1,3 

 1 

SECCAO "AA"
"AA" SECTION

Scale 3:1

FILME
COMPOSTO
POLIMÉRICO
ADESIVO
LINER

Composição / Vista Lateral
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