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VIDE TABELA ---- Farol de Neblina 
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Faróis              Ind. e Com. Ltda
Tolerâncias não especificadas no desenho

Medidas:

Tolerâncias

30
até

6
Acima

6

±0,2 ±0,3

até Elétrico

Material:

Acabamento:

Chicote 

Fornecedor:

Especificação:

Peso(g):

Especificação:

± 10

Cód. Cliente

0
Acima

100 Escala: 1:2 Folha: 1/1
Descrição:

atè
30

Acima

Faróis Vinco.

Projeção

Dimensões em mm

±0,1

----------------- ----
Peça nº:

R10105362
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autorização por parte da 
ou modificado sem prévia 
não pode ser reproduzido 
de nossa propriedade e 
contido neste  desenho, é 
Aviso: O material 

         Regulation (EC) 1907/2006.

     Notas:

      Regulagem  vertical ± 3°;

      Torque de aperto do item 07 : 13 ~ 17 kgf.cm;

      Fixação entre lente e refletor através de cola, monocomponente silano.

      Conjunto deve estar isento de riscos, quebras, deformações na região óptica.

▲  Caractéristicas críticas conforme procedimento Vinco.

      Materiais e substância restritas controladas conforme artigo 33 do EU REACH 
R
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Parafuso de ajuste 
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   1: Condutor Marrom - Terra

 2: Condutor Preto - Força

CONEXÃO: AMP Super Seal 

13

Item Descrição Cód. Vinco QTD.

13 Chicote Eletrico CHID368C 1
12  Respiro S13 1

11 Parafuso M7 X 1 X 65 MM PARE09C 1
10 Parafuso M7 X 1X 46 MM PARE07C 2
9 Bracket Plastico CAOM01C 1
8 Borracha de vedação BORL55C 1
7 Parafuso Soberbo PARA06C 5
6 Trava da Lampada TRAA12C 1

5 Lampada  H3 24V - 70W LAMN17C 1

4 Anel troca Lampada ANEA20C 1

3 Lente transparente VIOMM91C 1

2 Bucha fixa BUCP20C 3
1 Refletor Neblina REOM01C 1


