
N° lote:
Lot no.:

F1: 35 kgf
F1: 35 kgf

Codigo fornecedor:
Supplier's code:

Codigo MARCOPOLO: 10255741
MARCOPOLO code: 10255741

Drawer

Reviser by SAP WorkFlow

Project Office:

View System:

S c a l e:

Version:

Origin:

D a t e:

Marcopolo

C l a s s:

D e n o m i n a t i o n:

Liquid weight(Kg):

Use:



C o d e:















Volare G4 
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Identificação
    Identification

2 314

Aberto: 638
   Open: 638

Fechado: 375
   Closed: 375

+-

-+

3

3

OBS: A mola a gás deve ser entregue com embalagem plástica individual
Note: The gas piston should be sent with plastic package for each one 

55 13

8,2

R8

8,2

R7,5

Solda resistente a tração mínima: 1000N
         Track resistant welding 1000N at least

Identificação
    IdentificaçãoMaterial

Material

Itens 1 e 4: Aço ABNT 1008/10 NBR 6006
Items 1 end 4: Steel ABNT 1008/10 NBR 6006

Acabamento: Pintura eletrostatica preto fosco
Finish: Dull black electrostatics paint

Item 2: Aço ABNT 1035/1045 NBR 6006
Item 2: Steel ABNT 1035/1045 NBR 6006

T.S.: Cromo duro (10 um min.)
S.T.: Hard chrome

Item 3: Aço ABNT 1008/10 NBR 6006
Item 3: Steel ABNT 1008/10 NBR 6006

T.S.: Fe/Zn 12C2 conf. STD. 0698611MP

Forças estáticas a 20ºC      
Static forces at 20ºC

F1: 35 Kgf

Resistência a tração do conjunto: 2800N
                 Track resistent of set: 2800N

3+-

+- 2ºC

N u m b e r D a t e M o d i f i c a t i o n E Owner


