
Drawer

Reviser by SAP WorkFlow

Project Office:

View System:

S c a l e:

Version:

Origin:

D a t e:

C l a s s:

D e n o m i n a t i o n:

Liquid weight(Kg):

Use:

View in PLM System

C o d e:

10374087
DEHIRISI

26/08/2021 CONJUNTO SENSOR DE POSICAO
Sensor
Sensor

1:1

9920F7

0,100

AD
ENO_MP10

-+

-+
4

ac
im

a 
40

0

20
00

 - 
40

00

0°
10

'
-

-
-

+-+
3

-+
2

+-+
1,

2
10

 - 
50

12
0 

- 4
00

+

40
0 

- 1
00

0

50
 - 

12
0

0°
30

'
1°

10
00

 - 
20

00

0°
15

'
12

0 
- 4

00
-

-
-

-
+

e

0,
8

-+

+-+
0,

5
G

ra
u

+-+
0,

3
3 

- 6
+-+

0,
2

0,
5 

- 3

3 
- 6

0,
5 

- 3

6 
- 3

0

6 
- 3

0

M
in

ut
o

2
1

0,
4

e
C

ha
nf

ro

Lo
ng

itu
di

na
is

D
im

en
sõ

es

R
ai

o

30
 - 

12
0 at

é 
10

1°
30

'

To
le

râ
nc

ia
s 

qu
an

do
 n

ao
 e

sp
ec

ifi
ca

da
s

W
he

re
 n

ot
 o

th
er

w
is

e 
sp

ec
ifi

ed
, t

ol
er

an
ce

s 
w

ill 
be

 in
 a

cc
or

da
nc

e 
w

ith
 D

IN
 IS

O
 2

76
8-

1 
cl

as
s 

c 
= 

co
ar

se

sa
o 

co
nf

or
m

e 
D

IN
 IS

O
 2

76
8-

1 
cl

as
se

 c
 =

 g
ro

ss
o

*10374087*

QTYI T E M C O D E
0001 10373998 1 UN

0002 10374064 1 UN

Vedacao: TEM
Sealing
Sellamiento
Corrente Elétrica (A) 1,000
Amperage (A)
Corriente eléctrica (A)

Tensão 24V
Tension
Tensión

Número de saídas 2
Output number
Número de salidas

Aplicacao: POSICAO
Application
Aplicacion

Referencias: IFM12_01Z (192509)
References
Referencias

Funcao: PORTINHOLA_MOTOR
Function
Funcion

Tipo conector: SELADO
Type of connector
Tipo del conector

E m e: ELE_043
Eng. mater. specification
Especificacion material ingeni

Tipo de sensor REED_SWITCH
Sensor type
Tipo de sensor

Cor: PRETO
Color
Color.

Alterado Modelo 3D FELIPECA500000545686 22/06/2021
Acrescentado referência fornecedor e funcional. DEHIRISI1500000555925 26/08/2021
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2

 Sensor detecta o imã, abre o contato - DESLIGA

Contato NF:

N u m b e r D a t e M o d i f i c a t i o n E Owner


