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Línea Off Road
Modelos 50 / 60

Características

•	Cuerpo	de	fierro	fundido	con	recubrimiento	plásti-
co	de	ABS

•	Gancho	de	acero	al	manganeso
•	Hombro	cubre	gancho
•	 Sistema	de	cierre	mediante	doble	bola	de	acero
•	 Sistema	de	combinación	discos	rotatorios
•	 Incluye	4	llaves	de	disco
•	Garantía:	10	años	ante	defectos	de	fabricación
•	Apto	para	ambientes	húmedos

Uso sugerido

•	 Para	ruedas	de	repuesto,	cierres	con	cadena,	
puertas,	portones,	transporte,	conteiner

Criterios de Seguridad
Ensayados

•	Testeado	bajo	los	máximos	estándares	internacio-
nales

•	Norma	chilena

www.odis.cl

Modelo Línea Off Road



Lí
n

ea
 O

ff
 R

o
a

d

Profesional
Candados

Código	AX Línea	Candado
CAN0000816 Can	Odis	Off	Road	50

CAN0000817 Can	Odis	Off	Road	60

ModelosPlano

www.odis.cl

A B C D E F G Número	
de	pines Uso	Sugerido Nivel	de

Seguridad

50 50	mm 63	mm 25	mm 9	mm 27	mm 20	mm 77	mm Cierres	con	cadena 8

60 60	mm 73	mm 28	mm 11	mm 31	mm 24	mm 86	mm Cierres	con	cadena 8
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