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& FILTRATION SOLUTIONS

Especificaciones del

producto

Atributos

Tubo de soporte

Diametro exterior

Tamafo de la rosca

Longitud

Diametro externo de empaque
Diametro interno de empaque
Eficiencia 99%

Prueba de eficiencia estandar
Eficiencia de H20 emulsionada

Rafaga de colapso

P551000

FILTRO DE COMBUSTIBLE,
ENROSCABLE SEPARADOR DE AGUA
TWIST&DRAIN

Si S/N

93 MM (3.66 Pulgadas)
1-14 UN

252 MM (9.92 Pulgadas)
72 MM (2.83 Pulgadas)
62 MM (2.44 Pulgadas)
10 MICRON

SAE J1488, J1985

96 POR CIENTO

2.8 Bar (41 PSI)



Tipo

Estilo

Marca

Tipo de medio

Notas

Separador de agua
Spin-On
Twist&Drain™
Composite

Not for Marine Applications

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada 3.7 IN

Ancho empaquetado 3.7IN

Altura empaquetada 9.9IN

Peso empaquetado 1.6 LB
Volumen empaquetado 0.0784 FT3
Otra informacién

Pais de origen Mexico
Cédigo NMFC 069100-09
Codigo UPC 742330043578

La informacidn contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la

informacion real sobre la pieza al momento del envio. Las piezas pueden provenir de mas de

un pais; el pais de origen real y el Cédigo HS se indicaran en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.
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