
Especificaciones del 

producto

DBA5114
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO 

RADIALSEAL DONALDSON BLUE

¿Porqué elegir los filtros Donaldson Blue®?

Los filtros Donaldson Blue con media Ultra-Web® brindan 

una protección superior a los filtros de celulosa 

tradicionales. 

• Con una eficiencia de hasta 99.99%, ofrece una mejor 

protección para aplicaciones con mucho polvo. 

• Desprende el polvo durante la vibración de los equipos 

para obtener una mayor vida útil del filtro y menos cambios. 

• Funciona en temperaturas y humedad extremas. 

• Radial Seal ™ confiable y resistente a fugas mantiene los 

filtros en su lugar, incluso bajo fuertes vibraciones.

Atributos

Diámetro exterior 237 MM (9.33 Pulgadas)

Diámetro interior 147 MM (5.79 Pulgadas)

Longitud 636 MM (25.04 Pulgadas)

Eficiencia Up to 99.99%

Prueba de eficiencia estándar ISO 5011

Aplicación principal MACK 57MD320M



Tipo Primario

Estilo Radialseal

Marca Donaldson BLUE®

Marca de medios Ultra-Web®

Tipo de medio Ultra-Web Nanofiber

 

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada 0.87 FT

Ancho empaquetado 0.87 FT

Altura empaquetada 2.42FT

Peso empaquetado 7.51 LB

Volumen empaquetado 1.8152 FT3

 

Otra información

País de origen Mexico

Código NMFC 069100-05

Código UPC 74233014337

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la 

información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de 

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales 

adjuntas a los productos.
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